NAG C125

aquanea

Descripciéon general

La manta C125 ofrece una proteccion provisional duradera y eficaz para
pendientes estables, hasta 1:1, en canales de elevado caudal y zonas que
precisen cobertura durante un maximo de 36 meses.

La manta se ha disefiado para conseguir un control efectivo de la erosion,
asi como proteccion de la vegetacion en:

¢ Taludes.

¢ Muros de contencion de tierras.
¢ Vertederos.

* Canales de drenaje.

¢ Presas.

» Margenes fluviales y riberas.

e Lineas costeras.

Caracteristicas técnicas

La manta para el control de la erosién semi-permanente C125 se produce
con una matriz organica 100% biodegradable, totalmente de fibra de coco y
con una durabilidad de aproximadamente 36 meses.

La fibra de coco se distribuye homogéneamente en el total de la geomalla.
La manta esta estructurada en la parte superior e inferior por una red de
polipropileno con tratamiento anti-U.V. con una obertura de 1,59 cm x 1,59
cm. La matriz se encuentra cosida con la red cada 3,81 cm con hilo preparado
para rayos U.V.

Materiales:
Matriz 100% fibra de coco, 0,27 kg/m2
Malla pesada estabilizada contra los UV, 1,47 kg/100m2

Propiedad Test método Tipico
Grosor ASTM D5199/ECTC 8,91mm
Resiliencia ASTM D1777 82%
Masa por unidad de &rea ASTM D5261 2749/m2
Absorcién del agua ASTM D1117/ECTC 110 %
Variabilidad del volumen ECTC Guidelines 13%
Flexibilidad ASTM D1388/ECTC 8,368 mg-cm
Resistencia a las llamas ECTC Guidelines si
Penetracion de la luz ECTC Guidelines 16,70%
MD Fuerza de traccion ASTM D5035 3,12kN/m
MD Alargamiento ASTM D5035 13,60%
TD Fuerza de traccion ASTM D5035 3,05 KN/m
TD Alargamiento ASTM D5035 25,50%

Tension tangencial

Velocidad maxima admisible

108 Pascales
3,05 m/s

**El material es resistente a las llamas de acuerdo con el test especifico.

MD — Machine direction

TD — Transverse direction
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Coeficientes de rugosidad Factores de cobertura

Profundidad del flujo |"n" de Manning Gradiente de pendiente

0,15 m 0,022 Longitud | >3:1 3:1-2:11 >2:1

0,15 m-0,60 m 0,022-0,014 <6m 0,001 0,029 0,082

0,60 m 0,014 6-125m | 0,036 0,060 0,096
>12,5 0,007 0,090 0,110

Especificaciones del rollo

Propiedad

Ancho 2,03 m

Longitud 32,92 m

Peso 18,14 Kg

Area 66,89 m2
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