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Gavion flexible

Descripcion general

y relleno con gravas.

Gavion cilindrico estructurado en una red de polipropileno de alta densidad

Datos técnicos

¢ Diametro estandar de 0,4 m.
(adaptable a pedidos especiales).

¢ Longitud de 1 y 2 metros
* Peso del gavion: 175 kg/m.l.
e Durabilidad: entre 20 y 30 afios.

Materiales

¢ Red estructural exterior de
polipropileno de 4,5 mm de
diametro y 5 cm de malla, tejida
sin nudos y resistente a los UVA.

¢ Cuerda de polipropileno de 5 mm
de diametro.

e Gravas de 7-15 cm de diametro.

Aplicaciones

del agua.

* Proteccion de margenes que estan o pueden estar afectados por la presion

* Proteccion de los margenes afectados por oleaje o fuertes corrientes acuaticas.

¢ Para actuar como separador o filtro de elementos sélidos en suspension o
de lagunajes en sistemas de depuracion natural de aguas residuales.

* Como proteccion frente la erosiéon en zonas afectadas por el desagie de
redes de lluvia o afluentes de estaciones depuradoras.

* Como revestimiento de escolleras y gaviones.

e Construccién de costillas en zonas de dificil colonizacién para las plantas.
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